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Produktbeskrivelse 
DantoGran 0/30 er et grovkornet bentonitgranulat. 
 
Vores granulat fremstilles udelukkende af højkvalitativ dansk bentonit, og er certificeret jævnføre de mest restriktive 
europæiske miljøcertificeringer som et miljøvenligt og sikkert produkt.  
 
Granulaten anvendes, hvor du ønsker at tilbageholde vand eller vandopløselig forurening fra nedsivning i undergrunden 
eller ind i bygningsfundamenter af forskellig art.  
 
Materialet er resistent overfor fossile brændstoffer og diverse kemikalier. 
 
Når det anvendes til at lukke udfasede brønde, eller anden form for hulrum eller utætheder i undergrunden, udmærker 
det sig ved at bevare en permanent mekanisk fleksibilitet, som opretholder en vedvarende vedhæftning til den 
omgivende undergrund året rundt.  
 
Specifikation  
Typiske produktværdier i tørstadiet 
 

Beskrivelse     
Kornstørrelse (mm) 0 - 30 

Brutto densitet (kg/m3)   1100 

Svelnings-indeks (ml/2g)   21 

 
Du er altid velkommen til at kontakte os for videre information omkring anvendelse. 
 
Emballage 
2x 500 kg big bag 
Stilles på tørlager indtil anvendelse. 
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Al information i dette datablad regnes for værende nøjagtig, og videregives udelukkende i informativt øjemed. Dantonit giver ingen garanti, og accepterer intet ansvar for de resultater, som opnås  
gennem brug af denne information. Da opblanding og anvendelse af dette produkt er ude af Dantonit’s kontrol, pålægger det derfor brugeren af produktet, for eget ansvar, at teste produktets egnethed i 
forhold til brugerens anvendelse.  

 


