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Produktbeschreibung  
DantoBES – Bentonite Enhanced Sand - ist ein Spezialsand, der mit Bentonit pulver optimiert ist, um eine niedrige Perme-
abilität zu bieten.  
 
Das Material ist vollkommen und sehr leicht zu verwenden, wenn Sie auf einer Freifläche eine wasserdichte Oberfläche 
schaffen möchten, ein Gebäudefundament abdichten oder einen kleineren Wasserteich errichten möchten.  
 
Durch die einfache Verwendung ist es das bevorzugte Material für viele Situationen, in denen der Einsatz von weniger 
Baumaschinen günstig ist oder Sie bei begrenzten Platzverhältnissen arbeiten müssen.  
 
Die Struktur des Sandes, der für DantoBES verwendet wird, sorgt dafür, dass sich das Material leicht komprimieren lässt – 
Sie benötigen weniger Aufwand, um eine hinreichende Dichte des Materials zu erzielen.  
Das ist sehr hilfreich, den je besser Sie das Material komprimieren können, desto dichter ist das end Ergebnis.  
 
 
Spezifikation  
Typische Messwerte  
 

Beschreibung  

Wassergehalt, im Lieferzutand (%) 4 

Dichte, im Lieferzustand (kg/m3) 1300 

Wassergehalt; optimal bei Proctor dichte 95 (%) 11 

Dichte; Proctor dichte 95 (kg/m3) 1800 

Hydraulische Leitfähigkeit (m/sec) E10-10 

Permeabilitätswert gemessen bei einer Dichte von nur 1700 kg / m3 

 
Kontaktieren Sie uns bitte für weitere Informationen zur Anwendung. 
 
 
Verpackung  
1.000 kg Big Bag  
 
Bis zur Anwendung trocken lagern 
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Alle Informationen in dieser Druckschrift entsprechen unseren derzeitigen Erfahrungen und Kenntnissen. Dantonit gewährt keine Garantie, und akzeptieret keine Verantwortung für die Ergebnisse, die auf 
Grund dieser Informationen zu Stande kommen. Da wir auf Aufbereitung und Verwendung unserer Produkte keinen Einfluss haben, muss der Verwender eigenverantwortlich deren Eignung prüfen.  
Bestehende Schutzrechte, Gesetze und Bestimmungen sind zu beachten. 


