DantoCon Cem 100 DANTONIT

Produktbeschreibung
DantoCon Cem 100 ist ein bentonit basierter Dammer mit hervorragenden Abbindungseigenschaften. Das Produkt wird
fur Verfillung von Hohl- und Ringrdumen im Untergrund jeder Art verwendet.

Das Produkt besteht ausschlieflich aus natiirlichen Rohstoffen und wird in Pulverform geliefert, und muss vor
Anwendung einfach mit Frischwasser angemischt werden.

Das Material erreicht nach vier Wochen einen bleibenden Durchlassigkeitsbeiwert bzw. Druckfestigkeit.
Zusatzlich ist das Material Sulfatbestandig.

Spezifikation
Typische Produktwerte nach dem Anmischen mit der angefiihrten Menge Wasser (StiSwasser (pH7))

Eigenschaften

Konzentration (Wasseranteil in %) 50
Suspensionsdichte (kg/l) 1,47
Durchlissigkeitsbeiwert (m/s) 2x1011
AbsetzmaR nach 24 Stunden (%) <1
Druckfestigkeit nach 4 Wochen (MPa) 7,8

Die Werte sind von Wasserqualitdt und Mischverfahren abhéngig

Aufbereitungsempfehlung

Verwenden Sie nur Mischanlagen, die ein genaues Wasser/Feststoff-Verhaltnis gewahrleiten kénnen.
Immer den gesamten Inhalt des Sacks auf einmal anmischen.

Sichern Sie sich, dass die Suspension griindlich und homogen angemischt ist, bevor das Pumpverfahren eingeleitet wird.

Die Ldnge der Mischzeit, um die richtige Suspensionsdichte/Viskositét zu erreichen, ist von dem Mischer und der
Mischdauer abhéngig. Die Marsh Trichterzeit der Suspension liegt typischerweise bei >60 Sekunden.

Mischverhdltnis fiir 1 m3 Fertigsuspension

Wasser (l) 725
DantoCon Cem 100 (kg) 725
Mischverhdltnis je 1.000 kg Pulver

Wasser (l) 1.000
DantoCon Cem 100 (kg) 1.000

Flr weitere Produkt- oder Anwendungsinformationen kénnen Sie uns gerne jederzeit kontaktieren.

SYSTEMN
Verpackung f %
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40 x 25 kg Sacke D_NV 2
Bis Anwendung trocken lagern. IS0 9001 - 1S0 14001
150 45001
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Alle Informationen in dieser Druckschrift entsprechen unseren derzeitigen Erfahrungen und Kenntnissen. Dantonit gewahrt keine Garantie, und akzeptieret keine Verantwortung fiir die Ergebnisse, die auf
Grund dieser Informationen zu Stande kommen. Da wir auf Aufbereitung und Verwendung unserer Produkte keinen Einfluss haben, muss der Verwender eigenverantwortlich deren Eignung prufen.
Bestehende Schutzrechte, Gesetze und Bestimmungen sind zu beachten.
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