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Produktbeschreibung 
DantoCon Thermal C2L ist ein thermisch leitendes Verpressmaterial, das speziell zum Abdichten von Erdwärmesonden 
eingesetzt wird.  

 
Das Material erreicht nach zwei Wochen eine bleibende Konsistenz, und eine hohe thermische Leitfähigkeit. 
 
Die DantoCon Thermal C-Produkte weisen einen hohen Sulfatwiderstand und eine hohe Beständigkeit gegenüber 
aggressiven Grundwässern und Böden auf.  
 
Zusätzlich ist das Material Sulfatbeständig. 
 
Spezifikation 
Entspricht VDI 4640 (2019) Thermische Nutzung des Untergrundes, Blatt 2.   
Frostbeständigkeit gemäß den Vorgaben der BSU Hamburg (BSU 2013). 
 
Typische Produktwerte nach dem Anmischen mit der angeführten Menge Frischwasser (pH 7) 
 

Eigenschaften  

Konzentration (Wasseranteil in %) 43 

Wärmeleitfähigkeit nach 2 Woche (W/mK) ASTM.D5334-14 > 2,1  

Durchlässigkeitsbeiwert (m/s) 3x10-11 

Suspensionsdichte (kg/l) 1,59 

Die Werte sind von Wasserqualität und Mischverfahren abhängig 
 

Aufbereitungsempfehlung  
Verwenden Sie nur Mischanlagen, die ein genaues Wasser/Feststoff-Verhältnis gewährleisten können. 
Immer den gesamten Inhalt des Sacks auf einmal anmischen. 
 

Stellen Sie sicher, dass die Suspension gründlich und homogen angemischt ist, bevor das Pumpverfahren eingeleitet wird.  
 

Die Länge der Mischzeit, um die richtige Suspensionsdichte/Viskosität zu erreichen, ist von dem Mischer und der 
Mischdauer abhängig. Die Marsh Trichterzeit der Suspension liegt typischerweise bei >60 Sekunden. 
 

Mischverhältnis für 1 m3 Fertigsuspension  

Wasser (l) 664 

DantoCon Thermal C2L (kg) 886 

 

Mischverhältnis je 1.000 kg Pulver  

Wasser (l) 750 

DantoCon Thermal C2L (kg) 1.000 

 

Für weitere Produkt- oder Anwendungsinformationen können Sie uns jederzeit gerne kontaktieren. 
 

Verpackung (Einwegpalette) 
40 x 25 kg Säcke 
2 x 500 kg Big Bag 
1.000 kg Big Bag 
 
Bis zur Anwendung trocken lagern.  
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Alle Informationen in dieser Druckschrift entsprechen unseren derzeitigen Erfahrungen und Kenntnissen. Dantonit gewährt keine Garantie, und akzeptieret keine Verantwortung für die Ergebnisse, die auf 
Grund dieser Informationen zu Stande kommen. Da wir auf Aufbereitung und Verwendung unserer Produkte keinen Einfluss haben, muss der Verwender eigenverantwortlich deren Eignung prüfen.  
Bestehende Schutzrechte, Gesetze und Bestimmungen sind zu beachten. 


