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1 Indledning 

Dantonit producerer en række forskellige produkter på basis af den naturligt 

forekommende lerart bentonit. 

 

Dantonit har modtaget spørgsmål vedrørende risikoen for indhold af PFAS i 

deres produkter og ønsker dette undersøgt nærmere. 

 

Rambøll har udtaget prøver til analyse for indhold af PFAS fra produktet 

DantoCon Thermal og fra den cement (Holcim cement sulfo 5R), som tilsættes 

dette produkt. Undersøgelsen og dens resultater er beskrevet nedenfor, 

ligesom risikoen for indhold af PFAS i produkterne DantoPlug Super og 

DantoPlug Super M er vurderet. 

 

2 Undersøgelse af DantoCon Thermal 

DantoCon Thermal består af cement (45-65%), bentonit (5-20%), grafit (5-

20%), sand (10-40%) samt <1% af henholdsvis quartz og cristobilat /1/. 

 

Fra DantoCon Thermal er der udtaget prøve direkte fra produktionsanlægget 

(prøve anlæg), fra en bigbag med produktet (prøve bigbag) og fra en papirsæk 

med produktet (prøve sæk). Der er desuden udtaget en særskilt prøve (cement 

anlæg) af den cement (Holcim cement sulfo 5R), som er tilsat produktet. 

 

Alle 4 prøver er analyseret for indhold af PFAS hos Eurofins laboratorium. 

Prøverne er analyseret for de PFAS-stoffer, som anvendes til bestemmelse af 

PFAS-forurening i jord i henhold til Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. 
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Analyserapporter fra laboratoriet er vedlagt i bilag 1. Af bilag 1 ses det, at der ikke er påvist indhold af 

PFAS over detektionsgrænsen i de analyserede prøver. Den højeste detektionsgrænse for de 

analyserede PFAS er 0,001 mg/kg TS. Til sammenligning har Miljøstyrelsen angivet jordkvalitetskriterier 

for sum af 4 PFAS og sum af 22 PFAS på henholdsvis 0,01 og 0,4 mg/kg TS.  

 

3 Risiko for PFAS i DantoPlug Super og DantoPlug Super M 

DantoPlug Super består overvejende af bentonit (99%), som er en naturligt forekommende lerbjergart, 

og derfor ikke i sig selv er under mistanke for at indeholde PFAS. Udover bentonit består produktet af 

kvarts (<1%) og cristobalit (<1%) /2/, som begge er naturligt forekommende mineraler. De samme 

komponenter indgår i DantoCon Thermal og da der ikke er påvist indhold af PFAS over 

detektionsgrænsen i DantoCon Thermal vurderes der ikke at være risiko for indhold af PFAS over 

detektionsgrænsen i DantoPlug Super. 

 

DantoPlug Super M består af bentonit (70-95%), <1% af henholdsvis kvarts og kristobalit samt 5-30% 

magnetit /3/. Magnetit er, ligesom kvarts og cristobalit, et naturligt forekommende mineral og er derfor 

ikke under mistanke for at indeholde PFAS. 

 

4 Konklusion 

I de analyserede prøver af DantoCon Thermal og cement er der ikke påvist indhold af PFAS over 

detektionsgrænsen.  

 

Da produkterne DantoPlug Super og DantoPlug Super M overvejende indeholder de samme 

komponenter som DantoCon Thermal, samtidig med at de alene indeholder naturligt forekommende 

mineraler, som ikke er under mistanke for at indeholde PFAS, vurderes der ikke at være risiko for, at 

disse produkter indeholder PFAS over detektionsgrænsen. 

 

Da detektionsgrænsen for de enkelte PFAS-stoffer ligger væsentligt under Miljøstyrelsens 

jordkvalitetskriterier er der således ikke mistanke om, at Dantonit-produkterne er forurenede med 

PFAS. 

 

5 Referencer 

/1/ Sikkerhedsdatablad for DantoCon Thermal m. grafit. Dantonit, 2023. 

 

/2/ Sikkerhedsdatablad for DantoPlug. Dantonit, 2023. 

 

/3/ Sikkerhedsdatablad for DantoPlug Super M. Dantonit, 2023. 
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DK-9440 AABYBRO

TLF: +45 98 21 32 00

FAX: +45 98 21 34 54

SH-aabybro@etn.eurofins.com

AR-24-VL-01050244-01
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Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Rambøll Danmark A/S

Hannemanns Allé 53

2300 København S

Att.: Annemette Nielsen (AMN) 19.09.2024Rapportdato:

Analyserapport
Prøvetype: Jord

Prøvetager: CLAERekvirenten

Prøveudtagning: 12.09.2024

Analyseperiode: 13.09.2024 - 19.09.2024

Prøve anlægPrøvemærke:

1100050205Sagsnr.:

NCC rammeaftale, DantonitSagsnavn:

05024401Lab prøvenr: Um 

(%)

Enhed DL. Metode ¤)862-2024-

PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,00003 mg/kg ts. 0,00003 M0446 LC-MS/MS A 50

PFHxA (Perfluorhexansyre) < 0,00003 mg/kg ts. 0,00003 M0446 LC-MS/MS A 50

PFHpA (Perfluorheptansyre) < 0,00003 mg/kg ts. 0,00003 M0446 LC-MS/MS A 50

PFDA (Perfluordekansyre) < 0,0001 mg/kg ts. 0,0001 M0446 LC-MS/MS A 50

PFUnDA (Perfluorundekansyre) < 0,0001 mg/kg ts. 0,0001 M0446 LC-MS/MS A 50

PFDoDA (Perfluordodekansyre) < 0,0001 mg/kg ts. 0,0001 M0446 LC-MS/MS A 50

6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) < 0,00006 mg/kg ts. 0,00006 M0446 LC-MS/MS A 50

PFBA (Perfluorbutansyre) < 0,0001 mg/kg ts. 0,0001 M0446 LC-MS/MS A 50

PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,00003 mg/kg ts. 0,00003 M0446 LC-MS/MS A 50

PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre) < 0,00003 mg/kg ts. 0,00003 M0446 LC-MS/MS A 50

PFTrDA (Perfluortridecansyre) < 0,0001 mg/kg ts. 0,0001 M0446 LC-MS/MS A 50

PFDS (Perfluordekansulfonsyre) < 0,00003 mg/kg ts. 0,00003 M0446 LC-MS/MS A 50

PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) < 0,0001 mg/kg ts. 0,0001 M0446 LC-MS/MS A 50

PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0,0002 mg/kg ts. 0,0002 M0446 LC-MS/MS A 50

PFDoDS 

(Perfluordodecansulfonsyre)

< 0,001 mg/kg ts. 0,001 M0446 LC-MS/MS A 50

PFUnDS 

(Perfluorundecansulfonsyre)

< 0,001 mg/kg ts. 0,001 M0446 LC-MS/MS A 50

PFTrDS 

(Perfluortridekansulfonsyre)

< 0,001 mg/kg ts. 0,001 M0446 LC-MS/MS A 50

Sum 22 PFAS jord 

(lineær+forgrenet)

# mg/kg ts. * Beregning A

Sum 4 PFAS jord 

(lineær+forgrenet)

# mg/kg ts. * Beregning A

PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), 

Lineær+forgrenet

< 0,00003 mg/kg ts. 0,00003 M0446 LC-MS/MS A 50

PFNA (perfluornonansyre) 

Lineær+forgrenet

< 0,00003 mg/kg ts. 0,00003 M0446 LC-MS/MS A 50

PFOA (Perfluoroktansyre) 

Lineær+forgrenet

< 0,00003 mg/kg ts. 0,00003 M0446 LC-MS/MS A 50

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

41Side af

¤): udført af underleverandør
σ Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):
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DK-9440 AABYBRO

TLF: +45 98 21 32 00

FAX: +45 98 21 34 54

SH-aabybro@etn.eurofins.com

AR-24-VL-01050244-01

EUAA59-24050244

VL0000290

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Rambøll Danmark A/S

Hannemanns Allé 53

2300 København S

Att.: Annemette Nielsen (AMN) 19.09.2024Rapportdato:

Analyserapport
Prøvetype: Jord

Prøvetager: CLAERekvirenten

Prøveudtagning: 12.09.2024

Analyseperiode: 13.09.2024 - 19.09.2024

Prøve anlægPrøvemærke:

1100050205Sagsnr.:

NCC rammeaftale, DantonitSagsnavn:

05024401Lab prøvenr: Um 

(%)

Enhed DL. Metode ¤)862-2024-

PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) 

Lineær+forgrenet

< 0,00006 mg/kg ts. 0,00006 M0446 LC-MS/MS A 50

PFOSA (perfluoroktansulfonamid), 

Lineær+forgrenet

< 0,0001 mg/kg ts. 0,0001 M0446 LC-MS/MS A 50

Tørstof 100 % 1 Gravimetrisk A 15

Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

42Side af

¤): udført af underleverandør
σ Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):



INDUSTRIVEJ 1

DK-9440 AABYBRO

TLF: +45 98 21 32 00

FAX: +45 98 21 34 54

SH-aabybro@etn.eurofins.com

AR-24-VL-01050244-01

EUAA59-24050244

VL0000290

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Rambøll Danmark A/S

Hannemanns Allé 53

2300 København S

Att.: Annemette Nielsen (AMN) 19.09.2024Rapportdato:

Analyserapport
Prøvetype: Jord

Prøvetager: CLAERekvirenten

Prøveudtagning: 12.09.2024

Analyseperiode: 13.09.2024 - 19.09.2024

Prøve bigbagPrøvemærke:

1100050205Sagsnr.:

NCC rammeaftale, DantonitSagsnavn:

05024402Lab prøvenr: Um 

(%)

Enhed DL. Metode ¤)862-2024-

PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,00003 mg/kg ts. 0,00003 M0446 LC-MS/MS A 50

PFHxA (Perfluorhexansyre) < 0,00003 mg/kg ts. 0,00003 M0446 LC-MS/MS A 50

PFHpA (Perfluorheptansyre) < 0,00003 mg/kg ts. 0,00003 M0446 LC-MS/MS A 50

PFDA (Perfluordekansyre) < 0,0001 mg/kg ts. 0,0001 M0446 LC-MS/MS A 50

PFUnDA (Perfluorundekansyre) < 0,0001 mg/kg ts. 0,0001 M0446 LC-MS/MS A 50

PFDoDA (Perfluordodekansyre) < 0,0001 mg/kg ts. 0,0001 M0446 LC-MS/MS A 50

6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) < 0,00006 mg/kg ts. 0,00006 M0446 LC-MS/MS A 50

PFBA (Perfluorbutansyre) < 0,0001 mg/kg ts. 0,0001 M0446 LC-MS/MS A 50

PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,00003 mg/kg ts. 0,00003 M0446 LC-MS/MS A 50

PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre) < 0,00003 mg/kg ts. 0,00003 M0446 LC-MS/MS A 50

PFTrDA (Perfluortridecansyre) < 0,0001 mg/kg ts. 0,0001 M0446 LC-MS/MS A 50

PFDS (Perfluordekansulfonsyre) < 0,00003 mg/kg ts. 0,00003 M0446 LC-MS/MS A 50

PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) < 0,0001 mg/kg ts. 0,0001 M0446 LC-MS/MS A 50

PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0,0002 mg/kg ts. 0,0002 M0446 LC-MS/MS A 50

PFDoDS 

(Perfluordodecansulfonsyre)

< 0,001 mg/kg ts. 0,001 M0446 LC-MS/MS A 50

PFUnDS 

(Perfluorundecansulfonsyre)

< 0,001 mg/kg ts. 0,001 M0446 LC-MS/MS A 50

PFTrDS 

(Perfluortridekansulfonsyre)

< 0,001 mg/kg ts. 0,001 M0446 LC-MS/MS A 50

Sum 22 PFAS jord 

(lineær+forgrenet)

# mg/kg ts. * Beregning A

Sum 4 PFAS jord 

(lineær+forgrenet)

# mg/kg ts. * Beregning A

PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), 

Lineær+forgrenet

< 0,00003 mg/kg ts. 0,00003 M0446 LC-MS/MS A 50

PFNA (perfluornonansyre) 

Lineær+forgrenet

< 0,00003 mg/kg ts. 0,00003 M0446 LC-MS/MS A 50

PFOA (Perfluoroktansyre) 

Lineær+forgrenet

< 0,00003 mg/kg ts. 0,00003 M0446 LC-MS/MS A 50

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

43Side af

¤): udført af underleverandør
σ Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):



INDUSTRIVEJ 1

DK-9440 AABYBRO

TLF: +45 98 21 32 00

FAX: +45 98 21 34 54

SH-aabybro@etn.eurofins.com

AR-24-VL-01050244-01

EUAA59-24050244

VL0000290

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Rambøll Danmark A/S

Hannemanns Allé 53

2300 København S

Att.: Annemette Nielsen (AMN) 19.09.2024Rapportdato:

Analyserapport
Prøvetype: Jord

Prøvetager: CLAERekvirenten

Prøveudtagning: 12.09.2024

Analyseperiode: 13.09.2024 - 19.09.2024

Prøve bigbagPrøvemærke:

1100050205Sagsnr.:

NCC rammeaftale, DantonitSagsnavn:

05024402Lab prøvenr: Um 

(%)

Enhed DL. Metode ¤)862-2024-

PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) 

Lineær+forgrenet

< 0,00006 mg/kg ts. 0,00006 M0446 LC-MS/MS A 50

PFOSA (perfluoroktansulfonamid), 

Lineær+forgrenet

< 0,0001 mg/kg ts. 0,0001 M0446 LC-MS/MS A 50

Tørstof 100 % 1 Gravimetrisk A 15

Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Batchkommentar:

Forureningskategori foretages iht. Bek.1452 af 07/12/2015 "Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med 

flytning af jord" for de parametre, der er specificeret i bekendtgørelsens tabel 3. Kulbrinter, benzen og nikkel er ikke omfattet af 

bekendtgørelsens tabel 3, hvorfor kategorisering af disse vurderes af kommunalbestyrelsen. Således er kategoriseringen i denne 

rapport kun vejledende. Kategoriseringen for kulbrinter, benzen og nikkel foretages iht. "Liste over kvalitetskriterier i relation til 

forurenet jord", Miljøstyrelsen, 2018 og BEK 554 af 19/05/2010 "Bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord". ”UK” 

angiver at forureningsniveauet ikke kan henføres til kategori 1 og 2 (uden for kategori).

Excel-ark med prøvningsresultaterne medsendes som bilag.

Andreas Vestergård Svendsen

19.09.2024

Kundecentermedarbejder

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

44Side af

¤): udført af underleverandør
σ Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):
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Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Rapportdato:

Rambøll Danmark A/S

Hannemanns Allé 53

2300 København S

Att.: Annemette Nielsen (AMN) 09.10.2024

INDUSTRIVEJ 1

DK-9440 AABYBRO

TLF:  +45 98 21 32 00

FAX: +45 98 21 34 54

SH-aabybro@etn.eurofns.com

Analyserapport
1100050205Sagsnr.:

Sagsnavn: NCC rammeaftale. Dantonit

Prøvetype: Byggemateriale

Prøveudtagning: 18.09.2024

Prøvetager: Rekvirenten CLAE

18.09.2024Modt. dato:

Analyseperiode: 19.09.2024 - 09.10.2024

05160501
Enhed

05160502
DL.Lab prøvenr:

¤)Urel(%)862-2024- 862-2024-

Prøvemærke: Cement 

anlæg

Prøve sæk

PFAS-forbindelser

PFBA (Perfluorbutansyre)
Internal Method LC-MS/MS

<1,0 <1,0 µg/kg 1 30 * A

PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)
Internal Method LC-MS/MS

<1,0 <1,0 µg/kg 1 30 * A

PFPeA (Perfluorpentansyre)
Internal Method LC-MS/MS

<1,0 <1,0 µg/kg 1 30 * A

PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)
Internal Method LC-MS/MS

<1,0 <1,0 µg/kg 1 30 * A

PFHxA (Perfluorhexansyre)
Internal Method LC-MS/MS

<1,0 <1,0 µg/kg 1 30 * A

PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre)
Internal Method LC-MS/MS

<1,0 <1,0 µg/kg 1 30 * A

PFHpA (Perfluorheptansyre)
Internal Method LC-MS/MS

<1,0 <1,0 µg/kg 1 30 * A

PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)
Internal Method LC-MS/MS

<1,0 <1,0 µg/kg 1 30 * A

PFOA (Perfluoroktansyre)
Internal Method LC-MS/MS

<1,0 <1,0 µg/kg 1 30 * A

PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)
Internal Method LC-MS/MS

<1,0 <1,0 µg/kg 1 30 * A

6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)
Internal Method LC-MS/MS

<1,0 <1,0 µg/kg 1 30 * A

PFOSA (Perfluoroktansulfonamid)
Internal Method LC-MS/MS

<1,0 <1,0 µg/kg 1 30 * A

PFNA (Perfluornonansyre)
Internal Method LC-MS/MS

<1,0 <1,0 µg/kg 1 30 * A

PFNS (Perfluornonansulfonsyre)
Internal Method LC-MS/MS

<1,0 <1,0 µg/kg 1 30 * A

PFDA (Perfluordekansyre)
Internal Method LC-MS/MS

<1,0 <1,0 µg/kg 1 30 * A

PFDS (Perflordekanesulfonsyre)
Internal Method LC-MS/MS

<1,0 <1,0 µg/kg 1 30 * A

PFUnDA (Perfluorundekansyre)
Internal Method LC-MS/MS

<1,0 <1,0 µg/kg 1 30 * A

PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)
Internal Method LC-MS/MS

<1,0 <1,0 µg/kg 1 30 * A

PFDoDA (Perfluordodekansyre)
Internal Method LC-MS/MS

<1,0 <1,0 µg/kg 1 30 * A

PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)
Internal Method LC-MS/MS

<1,0 <1,0 µg/kg 1 30 * A

PFTrDA (Perfluortridekansyre)
Internal Method LC-MS/MS

<1,0 <1,0 µg/kg 1 30 * A

PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)
Internal Method LC-MS/MS

<1,0 <1,0 µg/kg 1 30 * A

Underleverandør:

A: Underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

21Side af



AR-24-VL-01051605-02

EUAA59-24051605

VL0000290

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Rapportdato:

Rambøll Danmark A/S

Hannemanns Allé 53

2300 København S

Att.: Annemette Nielsen (AMN) 09.10.2024

INDUSTRIVEJ 1

DK-9440 AABYBRO

TLF:  +45 98 21 32 00

FAX: +45 98 21 34 54

SH-aabybro@etn.eurofns.com

Analyserapport
1100050205Sagsnr.:

Sagsnavn: NCC rammeaftale. Dantonit

Prøvetype: Byggemateriale

Prøveudtagning: 18.09.2024

Prøvetager: Rekvirenten CLAE

18.09.2024Modt. dato:

Analyseperiode: 19.09.2024 - 09.10.2024

05160501
Enhed

05160502
DL.Lab prøvenr:

¤)Urel(%)862-2024- 862-2024-

Prøvemærke: Cement 

anlæg

Prøve sæk

Revideret rapport erstatter tidligere fremsendte rapport AR-24-VL-01051605-01: Rettelse af email.

Batchkommentar:

09.10.2024

Marianne Sofie Vestergaard

Laborant VBM Laboratoriet

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

i.m.: ikke målelig#: ingen parametre er påvist

¤): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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